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ALPHA SUPRALIET:

PERFEKT FUR JEDE FASSADE!

Woas frOher nur auf mineralischen Untergrunden moglich war, ist heute fUr alle
Fassaden Wirklichkeit: extrem langlebige, witterungs- und lichtbestdndige
silikatische Beschichtungen — mit Farben, die nicht nur leicht zu verarbeiten,
sondern auch dufRerst wirtschaftlich sind. Alpha Supraliet erzielt dank seiner
innovativen Sol-Silicia-Bindemitteltechnologie ohne Haftvermittler auf mine-
ralischen und organischen Untergrinden perfekte Ergebnisse.

Herkdmmliche Silikatfarben verwenden klassischer-
weise ein relativ grobkdriges Kaliumsilikat als Binde-
mittel. Dieses haftet nur auf mineralischen Unter-
griinden gut (Verkieselung). Ganz anders ist Alpha
Supraliet. Dessen Bindemitteltechnologie basiert
auf einem mit Silan modifiziertem, wesentlich feine-
rem, kolloidalem Silikat, dem so genannten Sol mit
extremer Haftfahigkeit. Doch das ist langst nicht
alles: Durch die Modifizierung mit Silan haftet Alpha
Supraliet auch auf organischen Untergrinden.

EINMAL ALPHA SUPRALIET,

IMMER ALPHA SUPRALIET

Wo also bisher — je nach Untergrund — mindestens
zwei Produkte nétig waren, 16st Alpha Supraliet
mit seiner innovativen Sol-Silicia-Technologie alle
Probleme auf einmal. Die innovative Farbe besticht
nicht nur durch eine duBerste Langlebigkeit, hdchste
Lichtechtheit und UV-Bestandigkeit sowie gute
Verarbeitungseigenschaften und hohe Wirtschaft-
lichkeit.

Supraliet

Pei a

murs extérieurs
Pittura murale i pol

i sonry paint
Pintura al polisilicato para fachadas

Alpha Supraliet sorgt zudem daflr, dass Fassaden
langfristig schmutzabweisend, schadstoffbestandig,
diffusionsfahig sowie wasserabweisend und damit
algengehemmt beschichtet sind. Und das alles mit
einer sehr matten, edlen Oberflache.

SENSATIONELLE FARBTONVIELFALT
Alpha Supraliet kann Uber das Sikkens Color-
Mix-System in jedem der ausdrucksstarken 608
Farbtdne der Alpha 401 Fassadenkollektion
getént werden. In Top-Qualitdt und mit hdchster

Farbtonstabilitat.
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DAS TOP SILIKAT-PRODUKT

FUR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ
Alpha Supraliet ist in jeder Hinsicht
Uberzeugend: extrem UV-bestandig,
hoch diffusionsféhig und dabei extrem
wasserabweisend, antistatisch, schad-
stoffbestandig und mit sehr matter

Optik. Perfekt fur alle Fassaden!



WICHTIGSTE MERKMALE

BESTE HAFTUNG

Alpha Supraliet haftet
ohne Haftvermittler
auf organischen und
mineralischen Unter-
grinden.

HOCHSTE FARB-
TONSTABILITAT

Das hoch UV-bestén-
dige Alpha Supraliet
verhindert vorzeitiges
Verblassen zuverlassig.

AKTIVER V.
SCHMUTZSCHUTZ e
e i

Im Gegensatz zu
organischen Farben
verfugt Alpha Supraliet
Uber eine antistatische,
schmutzabweisende
Wirkung.
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PERFEKTE DURCH-
LASSIGKEIT

Dank des sd-Wertes

von < 0,02 ermoglicht
Alpha Supraliet eine
nahezu uneingeschrankte
Diffusion.

EXTREM MATTE
OBERFLACHEN

Mit einem GU-Wert von
< 2 erzielt Alpha Supraliet
deutlich mattere Ergeb-
nisse als herkdbmmliche
Fassadenfarben (< 10).

HOCHWASSER-
ABWEISEND

Aufgrund des w-Wertes
von 0,04 (anstelle von > 0,1
bei klassischen Silikat-
farben) ist Alpha Supraliet
mehr als doppelt so wirk-
sam gegen Algenbildung.
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SCHADSTOFF-
BESTANDIG

Bestandig gegen
Schadstoffe aus der
Umwelt.




ALPHA SUPRALIET
KIESELSOL-SILIKATFARBE

Witterungs- und farbtonbestdndig, langlebig
und enorm ergiebig: Alpha Supraliet verbindet
die Vorteile einer klassischen Silikatfarbe mit der
Anwendungsbreite und leichten Verarbeitung
von organisch gebundenen Farben. Und zwar
bei Neu- wie auch bei Renovieranstrichen.

WICHTIGSTE MERKMALE

e silikatischer Anstrich flir
mineralische und organische
Untergrinde

e extrem witterungsbestandig
und langlebig

e hoher UV-Schutz und sehr hohe
Lichtbestandigkeit

e silikatisch matte Oberflache

VERARBEITUNG
Streichen und Rollen

VERBRAUCH

Ca. 130 bis 160 ml/m2,
objektbedingte Abweichungen
durch Probebeschichtung ermitteln

Deutschlanad:

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2

D-50829 Koln

T +49 (0)221 4006-7906

F +49 (0)221 4006-7916

E sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

Osterreich:

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstr. 7

A-5161 Elixhausen

T +43 810 500 130

F +43 662 48 989-11

E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at

VERPACKUNG
WeiB: 5 1und 12,5 |
Basen: 51und 12,5 |

FARBTONE

Tonbar in den Farbtdnen der
Alpha 401 Fassadenkollektion
sowie in vielen weiteren
Farbténen Uber das Sikkens
Color-Mix-System.

HINWEIS

Bitte beachten Sie vor der
Verarbeitung das Technische
Merkblatt fir Alpha Supraliet
auf www.sikkens.de oder auf
www.sikkens.at
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FSC

wwwfsc.org

MIX

Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen

FSC® C022279
| ——

Farbkompetenz auf
hochstem Niveau

Seit der GrUndung vor mehr
als 200 Jahren bis heute steht
der Name Sikkens fUr hohe
technische Kompetenz und
Innovation, erstklassige Pro-
dukte, grof3te Farbtonvielfalt
und Verantwortung fUr die
Umwelt. Die Premium-Marke
aus dem Hause AkzoNobel
Uberzeuagt nicht nur mit
technischen Spitzenleistungen,
sondern bietet zudem
wegweisende Farbkonzepte,
fachmdnnischen Rat und
umfassende Beratung bei der
Lésung komplexer Aufgaben.
FUr optimale Ergebnisse, die
begeistern.
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