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CETOL BL NATURAL MAT

Langfristig geschitzte Oberfldchen —
so schdn wie natUrliches Holz! Die
innovative Lasur Cetol BL Natural Mat
ist extrem matt und GufRerst haltbar.

Holz im AuBenbereich muss bestmoglich geschitzt werden,
damit es dauerhaft schon und intakt bleibt. Dank der innovativen
Rezeptur bietet das wasserverdiinnbare Cetol BL Natural Mat den
hoéchsten Schutz und betont zugleich mit natlrlich mattem Finish
die Maserung und den besonderen Charakter des Holzes. Die
hochwertige Lasur dringt tief in das Holz ein und stérkt es von
innen, sodass der Anstrich nicht rei3t oder abblattert und
bestandig gegen starkste Witterungseinflisse ist.
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Nutri-Protect Technology

Die innovative Technologie sorgt daflr, dass
die Lasur tief in das Holz eindringt und es von
innen heraus schutzt.

Mit Sicherheit schon

Die systemintegrierte Flexibilitat verhindert
ein ReiBen und Abbléttern des Anstrichs.
Das Holz wird optimal und langfristig
geschutzt.

Extrem matt und
sehr lange haltbar

Cetol BL Natural Mat bietet hochsten
Holzschutz auch bei starken Witterungs-
einflissen wie Sonne oder Regen.

Die Referenz fUr natiUrlich matten Holzschutz

Durch die Nutri-Protect Technology sind extrem matte Oberflachen
im AuBenbereich realisierbar.

Standardlasur Cetol BL Natural Mat




FARBTONKARTE

Cetol BL Natural Mat gibt es in zeitgemaBen Naturfarbtonen, die die Maserung des Holzes betonen
und mit ihrem matten Finish seine natlrliche Schénheit hervorheben.

F1.15.72T - Buche F5.32.77T - Buchsbaum (042) E6.65.60T - Kiefer (077) D5.51.29T - Teak (085)

F4.30.50T - Platane F1.56.57T - Altkiefer (073) E5.58.44T - Eiche hell (006) C6.20.15T - Merbau

F3.18.55T - Olivenholz E4.16.46T - Akazie E1.35.22T - Meranti C6.16.11T - Nussbaum (010)

F3.10.61T - Bergahorn G0.07.45T - Treibholz H2.04.15T - Mooreiche E3.18.21T - Wenge

H8.07.79T - Silberbirke ON.00.60T - Graue Zeder E9.04.37T - Graphitgrau WN.00.06T - Ebenholz (020)




Lasurfarben kénnen von den gezeigten
Farbmustern abweichen. Dies ist abhangig

von dem Farbton des Holzuntergrundes und der
Anzahl der Anstriche. Eine Probebeschichtung
ist empfehlenswert. Sikkens Cetol BL Natural
Mat vor der Verarbeitung gut aufriihren, um die
optimale Mattigkeit zu erreichen.
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