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HOLZSCHUTZ WASSERVERDUNNBAR: CETOL PASST!

Du hast dich entschieden, bei deinem aktuellen
Projekt unsere wasserverdinnbaren Cetol
Produkte einzusetzen? Eine Top-Entscheidung,
denn diese sind ...

- geruchsarm — keine Geruchsbeldstigung
z. B. im Privatbereich oder bei laufendem
Schul-, Hotel- oder Klinikbetrieb

- schnelltrocknend — hohe Effizienz und
Planungssicherheit durch zwei bis drei
Anstriche om Tag

53§ [E] Entdecke hier [m]+®[=] Sieh dir die Praxis-
alles Uber Cetol . 3 tipps von unseren
[=] = Holzschutz! [=] = Holzprofis an!

Weitere Cetol Vorteile:
- Die meisten Cetol Produkte sind praktische
Eintopf-Systeme — easy in der Anwendung

- FUr alle Holzuntergriinde (ohne Erdkontakt) bietet
Cetol eine passende Lésung

- Uber das Sikkens Color-Mix-System in zahlreichen
Holzfarbténen ténbar — ultimativ farbig in héchster
Transparenz

- Durch die lange Haltbarkeit der Cetol Beschich-
tungen werden Holzbauteile nachhaltig
geschitzt — spart Ressourcen und erhalt Werte

Cetol steht nicht nur fUr verlassliche Profi-Produkte,
sondern auch fUr hilfreiche Beratungstools und
die Vermittlung von mehr Holzkompetenz.



Akzo Nobel Cootmgs mbH
ot $Aubergstr 74
5161 Elixnausen sOsterreich &
T +43(0) 810 500 1308
g F +43 (0) 662 48 989-11
- E. sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at
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CETOL BL
HYDRATOL
Matte Impragnierlasur auf

Speziol-él—Emulsionsbosis
(Eintopf-System) fir auRen

GebindegréRen:
25101
Farbténe:

Ténbar Uber

das Sikkens
Color-Mix-System

Hier mehr

E Yol erfahren!




AUF EINEN BLICK

v Moderne, natirliche Holzoberflache,
hochwasserdompfdurchlassig

v/ Leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
v/ Nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung
v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Beschichtungsaufbau Verbrauch
Unbehandeltes, rohes Holz: 3 x Ca. 70 ml/m?2
Intokte Beschichtung: 1—2 x A 15 m2/*im
Stark abgewittert: 2—=3 x Streichverfahren

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Spritzen,
Spritzen airless, Vokumat,
Bretterstreichmaschine

Einsatzbereiche

Nicht maf3haltige
und begrenzt
mafhaltige Bauteile
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CETOL BL
SILVERSHINE

Seidenmatte Metallic-
Effektlasur auf Spezial-
Ol-Emulsionsbasis
(Eintopf-System) fir
aufZen

Gebindeqgrofen:
= 1,251,511
| Farbténe:
J ] 14 Farbténe aus der
7 Cetol BL Silvershine
Kollektion ténbar

Hier mehr

E Yol erfahren!



AUF EINEN BLICK

v Trendige, metallisch schimmernde Oberfldche,
hochwasserdampfdurchlassig

v Simuliert eine natirlich gealterte Holzoberflache
v/ Leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend

v/ Nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung
v/ Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Beschichtungsaufbau Verbrauch
Unbehandeltes, rohes Holz: 2—3 x Ca. 70 ml/m?
Intakte Beschichtung: 1—2 x A 15 m2/*

Stark abgewittert: 2—3 x

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitung

Streichen, Rollen,
Spritzen, Spritzen airless

Edles Grau und lebendige
Farbakzente

Einsatzbereiche

Nicht maRhaltige und begrenzt
mafhaltige Bauteile
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CETOL BL

NATURAL MAT

Natirlich matte DUnnschicht-
lasur (Eintopf-System) fir
aufRen

e GebindeogrdRen:

i . 11,25151101
EIkkEnE | Farbtone:
Tonbar Uber

das Sikkens
Color-Mix-System

il

AL ceTOL
<~ BL NATURAL MA

Hier mehr
erfahren!




AUF EINEN BLICK

v Hohe Haltbarkeit durch innovative NUTRI-PROTECT TECHNOLOGY.
Die Lasur dringt tief in dos Holz ein und schitzt es von innen heraus

v Beugt einem Reilen und Abbldttern des Anstrichs vor, weil sich die

Beschichtung den natUrlichen Bewegungen des Holzes anpasst 4
Standardlasur 8
v Hbchster Schutz vor holzschddigenden Wetter- und Umwelteinflissen &
-
v Neben den Standardfarbtdnen auch in vielen zeitgemdRen und -
neuen Naturfarbténen erhaltlich 5
v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall 5
w0
Cetol BL Natural Mat Z
Z
D
(@)
Beschichtungsaufbau Verbrauch Verarbeitung Einsatzbereiche
Unbehandeltes, rohes Holz: 3 x Ca. 60 ml/m?
Intokte Beschichtung: 1—-2 x A 15 ma/*

Stark obgewittert: 2=3 x Streichen, Rollen, Nicht mahaltige und begrenzt

Spritzen, Spritzen airless mahaltige Bauteile
* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.




CETOL
BLX-PRO

Seidengldnzende, schnell-
trocknende, transparente
Expresslasur (Eintopf-
System) fir auRen

GebindegréRen:
1,25,51
Farbténe:

Tonbar Uber

das Sikkens
Color-Mix-System

Hier mehr
Yol erfahren!



AUF EINEN BLICK

v/ Kombiniert eine lange Offenzeit mit einer schnellen Durchtrocknung
v/ Nach 90 Minuten regenfest, nach 2 Stunden Uberstreichbar

v/ Bis zu 3 Anstriche pro Tag sind moglich

v Hohe Effizienz durch verkUrzte Wartezeiten zwischen den Anstrichen

v Grundbeschichtung fUr rohes Holz bei mafzhaltigen Bauteilen,
im System mit Cetol BLX-Pro Top

v/ Leicht zu verarbeitende, nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung

v Tonbar auch in vielen Tausend egalisierenden Farbtonen des
Sikkens 5051 Color Concepts

v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Beschichtungsaufbau Verbrauch Verarbeitung
Unbehandeltes, rohes Holz: 3 x ca. 65—-70 ml/m?
Intokte Beschichtung: 1—-2 x 215 m2/1*

Stark abgewittert: 2—=3 x Streichen, Rollen,

Spritzen, Spritzen airless

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Cetol BLX-Pro
Offenzeit
Standardlasur

Offenzeit
Cetol BLX-Pro '

Trocknung

Zeit

Im Gegensatz zu wasserverdinnbaren
Standardlasuren verfUgt Cetol BLX-Pro
Uber eine ldngere Offenzeit bei gleich-
zeitig kUrzerer Trocknungszeit.

Einsatzbereiche

Grundbeschichtung auf
maBhaltigen Bauteilen

Nicht maRhaltige und begrenzt
mahaltige Bauteile
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CETOL
BLX-PRO TOP

Seidengldnzende, transparente
Dickschichtlasur fir begrenzt
mafhaltige und maRhaltige
Bauteile

Gebindeqgrofen:
1,251
Farbtone:

Tonbar Uber

das Sikkens
Color-Mix-System

2
:

Hier mehr

. — — ' E . = erfahren!
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AUF EINEN BLICK
v Extrem haltoar durch hohen UV-Schutz
v/ Lang anhaltender Seidenglanz

v’ Innovative STAY CLEAN TECHNOLOGY reduziert
Verschmutzung und verbessert so nochmals den Schutz

v’ Feuchtigkeitsrequlierend
v Hohe Elastizitdt bei schneller Blockfestigkeit
v Geruchsarm

v Spart im System mit Cetol BLX-Pro einen Tog auf der
Baustelle ein —im Vergleich zu einem 6semittelhaltigen
System

Beschichtungsaufbau Verbrauch
Grundiertes Holz: 2 x Ca. 80 ml/m?
Intokte Beschichtung: 1—-2 x A 13 ma/*

Stark abgewittert: 2 x

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Streichen, Rollen,
Spritzen airless

wasserverdunnbare
Standardlasur

Cetol BLX-Pro Top =&

Erwiesene Haltbarkeit und anhaltender Glanz

Nach Uber 2.500 Stunden Schnellbewitterung (2 einer Echtzeit von
ca. 4 bis 5 Jahren) ist auf dem mit Cetol BLX-Pro Top beschichteten
Merantiholz so gut wie keine Rissbildung zu erkennen, und die
Beschichtung verliert mit Cetol BLX-Pro Top kaum an Glanz.

Verarbeitung Einsatzbereiche

Begrenzt maRhaltige und
mahaltige Bauteile

%
)
0
<
-l
-
I
O
I
0
0
4
O
a)




CETOL
WETTERSCHUTZFARBE
EXTRA

Seidenmatter, deckender

Holzschutz (2-Schicht-
Eintopf-System) fUr auRen
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\ CETOL 12 das Sikkens
= KEF-QEEEE)E(%EH | Color-Mix-System
(=N [=]

,:ﬂ_ﬂ' 'I Hier mehr

erfahren!




AUF EINEN BLICK
v’ Praktisches, wirtschaftliches 2-Schicht-Eintopf-System
v’ Direkt aufs Holz ohne Grundierung

v/ Das Durchschlogen von Holzinhaltsstoffen wird vermindert,
Verf@roungen von Astzonen werden reduziert

v Long anhaltend schdne und saubere Oberfléchen; durch
die STAY CLEAN TECHNOLOGY haftet Schmutz nicht und
lGsst sich leicht abspUlen

v/ Rostinhibierend

v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Beschichtungsaufbau Verbrauch
Unbehandeltes, rohes Holz: 2 x Ca. 60 ml/m?
Intokte Beschichtung: 1 x A 17 m2/1*

Stark abgewittert: 2 x

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Auf rohem Holz zwei Anstriche.
Bei Renovierungsarbeiten reicht
ein Anstrich aus.

Verarbeitung

Streichen, Rollen,
Spritzen

Daos Durchschlagen von Rost beim
Uberstreichen von Schrauben- oder
Nagelkdpfen wird vermindert.

Einsatzbereiche

[ B

Nicht maRhaltige und
begrenzt maf3haltige Bauteile
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IMPRAGNIERLASUR DUNNSCHICHTLASUR

T c—
4 sikkens

. CETOLBL

| HYDRATOL

:\.

Matte Imprégnierlasur auf
Spezial-0I-Emulsionsbasis
(Eintopf-System) fiir auBen
Hochwasserdampfdurchldssig, nicht
abplatzend, pflegeleicht

~ CETOL BL
SILVERSHINE

[Of:50]
Ty
=]ty

Seidenmatte Metallic-Effektlasur
auf Spezial-01-Emulsionsbasis
(Eintopf-System) fiir auBen
Hochwasserdampfdurchléssig, nicht
abplatzend, pflegeleicht

= mimmmm——  CETOL BL
i sikkens =

NATURAL MAT
OpTH 0]
:l.. 3 4 "'h:l
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Natiirlich matte Diinnschichtlasur
(Eintopf-System) fiir auBen

Hochster Wetterschutz durch

innovative NUTRI-PROTECT TECHNOLOGY

. CETOL
' BLX-PRO
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DICKSCHICHTLASUR

WETTERSCHUTZFARBE

H‘EE 7, CETOL ', CETOL WETTER-

sikkens | BLX-PRO TOP ' SCHUTZFARBE

5 O ':L@ EXTRA [=]+ E
? ; e
[=]: 0% (=R

Seidengldnzende, transparente
Dickschichtlasur fiir begrenzt
mabBhaltige und maBhaltige Bauteile

Extrem haltbar durch hohen UV-Schutz
Auf rohem Holz nur im System mit Cetol BLX-Pro

Seidenmatter, deckender Holzschutz
(2-Schicht-Eintopf-System) fiir auBen
Hochster Wetterschutz, lang anhaltend schéne
und saubere Oberflachen

Seidengldnzende, schnelltrocknende, transparente

Expresslasur (Eintopf-System) fiir auBen
Ausreichende Offenzeit, nach 90 Minuten

regenfest, Uberstreichbar nach 2 Stunden
Grundbeschichtung im System mit Cetol BLX-Pro Top



LASUR/ KLARLACK INNEN IMPRAGNIERUNG ISOLIERUNG

~ CETOL BL
DECOR
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Seidenglanzende, transparente Lasur
fiir innen

Hohe Transparenz, in vielen Farbténen, sehr
gute Anfeuerung der Holzmaserung

Seidengldnzender, transparenter
Hartlack fiir innen

Schnelltrocknender, hochstrapazierfahiger
Klarlack, geruchsarm, vergilbungsarm

- CETOL AKTIVA
' UNIVERSAL &**

El"gllil
o
El‘b J

Farblose Impragnierung gegen
holzverfarbende und holzzerstérende

Pilze fiir auBen
* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Y. CETOL
| WETTER-
' SCHUTZ
————— ISOLIER-
: GRUND

Deckende weiBe Grund- und
Zwischenbeschichtung fiir
auBen und innen

Vermindert Verférbungen von
wasserldslichen Holzinhaltsstoffen
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I VERSIEGELUNG

" ") KODRIN WV 470 [&]%[q]

(WEISS) LT

OfsgE
KODRIN WV 472 [@]53[q]
(SEMITRANS- s 3
PARENT) Ok o

Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten
von Holzverbindungen, besonders V-Fugen im
Briistungsbereich bei Holzfenstern und Tiiren
gegen das Eindringen von Wasser
Hochelastisch und iberlackierbar

KODRIN
WV 456

E-E'I-:E
I-El'r%%

Farblose, 1-komponentige
Versiegelung
Fiir das Versiegeln von Hirnholz-Flachen
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AKADEMIE

ANWENDUNGSVIDEOS UND DIE FITMACHER FUR
EXPERTENTIPPS EINEN STARKENIJOB
AUf der Sikkens Website ist Holz-Know-how Unsere Profi-Referenten

rund um die Uhr verfUgbar. Unsere Profis vermitteln dir geballtes Wisse
zeigen dir Techniken zur Verarbeitung, in PrAsenz- und Online-
Holzreparatur und Holzaufhellung. Sie Seminaren sowie Workshops
demonstrieren, wie Lasurbeschichtungen Passend zum Bedarf deines

farblich angepasst werden, wie sie auf Betriebs, leicht verstandlich
unterschiedlichen Holzuntergronden wirken und immer am Tagesgeschaft

und vieles mehr. orientiert. Uberzeug dich selbst! W

0
'3 Sieh dir die Praxistipps
Eh- £ von unseren Experten an!




EINTEILUNG DER
HOLZBAUTEILE

Holz weist eine ganz besondere Eigen-
schaft auf: Es versucht immer, sich in
seiner Eigenfeuchte dem umagebenden
Klima anzupassen. Das ist mit Formver-
anderungen verbunden. Trockenes Holz
nimmt in feuchter Umgebung Feuchtig-
keit auf, es quillt auf. Nasses Holz verliert
in trockener Umgebung Feuchtigkeit, es
schwindet.

Eine Volumendnderung ist nicht immer
tolerierbar, da sie die Funktionsf@higkeit
von Bauteilen beeintrachtigen kann.
Diese werden deshalb nach DIN EN 927
in drei Kategorien gegliedert:

Nicht maf3haltige Holzbauteile

Bei nicht mafzhaltigen Holzbauteilen im Aufzenbereich,
wie Uberlappenden Verbretterungen, Schindeln,
Palisaden oder Z&unen, durfen sich die Maf3e des
Holzes unbegrenzt verander.

Begrenzt mafhaltige Holzbauteile

Bei begrenzt mafzhaltigen Aulzenbauteilen, wie
Balkonbristungen, Verbretterungen oder Fensterldden,
sind Mafzanderungen in begrenztem Umfang erlaubt.

MaRhaltige Bauteile

Bei mafzhaltigen Aufzenbauteilen, wie zum Beispiel
Fenstern und Turen, darf das Holz seine Maf3e nur
in sehr geringem Umfang verdndern.

HOLZKOMPETENZ



B Tangentialschnitt/Flader
Splintholz { Halbrift

mm Rift
Kernholz —mam

INRRERET
NIy,

Radialschnitt (Rift/

« Weniger Rissbildung,
Abblétterung und Verwinden
« L&dngere Wartungsintervalle

Tangentialschnitt (Flader)
- Starke Rissbildung und Abblatterung

- Die markabgewandte Seite ist fUr
eine Beschichtung weniger kritisch

HOLZQUALITAT = LEBENSDAUER

Die Lebensdauer von Holzbauteilen hangt

von der Qualitdt des eingesetzten Holzes ab. Aus
bautechnischer Sichtist Kernholz die wertvollere
Holzkomponente. Es ist in der Regel trockener,
schwerer, harter und dauerhafter als Splintholz
und hat ein niedrigeres Raumschwindmaf3.
Deshalb wird die natirliche Dauerhaftigkeit des
Holzes nach DIN EN 350—2 immer anhand
des Kernholzes bestimmt. Das Splintholz, die
AuRere hellere Zone des Stammes, nimmt mehr
Wasser auf und ist ein Nahrboden fUr Bloue

und holzzerstdérende Pilze.

Kernholz
- Enthalt weniger Wasser und
schwindet dadurch nur sehr gering

- Kaum Rissbildung

« LAngere Wartungsintervalle « KUrzere Wartungsintervalle



DIE HOLZOBERFLACHE
HAT EINFLUSS AUF DIE
BESCHICHTUNG

Wird bei der Vorbereitung des Untergrunds
nicht exakt gearbeitet, konnen schnell
Schwachpunkte in der Fldche entstehen, die
spdter Anstrichmangel auslosen. Denn die
Beschaffenheit der Oberflache hat Einfluss
auf die Haftung der Beschichtung — und

auf den Materialverbrauch.

Sdgeraues Holz

Bei sdgerauen Untergrinden ist die Haftung dank

der faserigen Oberflachenstruktur ausgezeichnet.
Die Beschichtung weist eine gleichma(zige Abwitterung
sowie eine geringere Oberflchenspannung und
Rissbildung auf.

Gehobeltes Holz
Bei glatten, gehobelten Oberflachen ist der Materialver-

brauch gering, die Haftung des Anstrichs aber eher mafig.

Die Beschichtung neigt bei unzureichender VVorarbeit dozu
abzublattern und weist eine Tendenz zur Rissbildung auf.
Empfehlung: vor der Beschichtung schleifen.

Geschliffenes Holz

Auf geschliffenen Oberfldchen haftet der Anstrichfilm
qut, das Material kann gleichmafkig in das Holz
eindringen.

HOLZKOMPETENZ



RENOVIERUNGSZYKLEN SIND
ABHANGIG VON SCHICHTDICKE
UND PIGMENTIERUNG

Pigmentierung und Schichtdicke sind von grof3er
Bedeutung fUr die Standzeit der Beschichtungen.
Dabei qilt: Je geringer die Schichtdicke, desto
schneller ist die Beschichtung abgebaut und desto
kUrzer sind die Renovierungsintervalle.

Mit Blick auf die thermische Belastung und die
dadurch entstehenden Spannungen sind helle bis
mittlere Tone empfehlenswert. Dunkle Oberflachen
kdnnen sich im Aufzenbereich auf bis zu 80 °C auf-
heizen. Dies kann bei harzreichen Nadelhdlzern zu
Harzaustritt fGhren, der die Haftung der Beschichtung
oder das Aussehen der Oberfldche beeintrachtigt.
Ein weiterer Begleiteffekt ist die durch starkere
Austrocknung erhohte Gefahr der Rissbildunag.

DECKENDE BESCHICHTUNG

LASIERENDE BESCHICHTUNG

IMPRAGNIERLASUR

60 pm — 100 pm Schichtdicke

30 pm — 80 pm Schichtdicke

< ca. 20 ym Schichtdicke

filmbildend

filmbildend

nicht (bzw. gering) filmbildend

sehr guter Feuchteschutz

quter Feuchteschutz

Feuchteschutz

l&ngere Haltbarkeit

longe Haltbarkeit

maRige Haltbarkeit

sehr guter UV-Schutz

guter UV-Schutz

maRriger UV-Schutz

lGngere Renovierungszyklen

kurze Renovierungszyklen




Mittel- Diinn- Imprégnier-
schichtlasur

Dick-
schichtlasur

lasur

schichtlasur

kurz Renovierungsintervall

Faktor 3,6

Faktor 4,8

Faktor 7

Faktor 1,9

Faktor 1,5

-

Quelle Bildserie: Holzforschung Austria

RENOVIERUNGSZYKLEN IN ABHANGIGKEIT
VON SCHICHTDICKEN

> Haltbarkeit im Vergleich zur Beschichtung mit
Imprégnierlasur

Haltbarkeit im Vergleich zur Beschichtung mit
> DiUnnschichtlasur

. Haltbarkeit im Vergleich zur Beschichtung mit
Mittelschichtlasur

HOLZKOMPETENZ



UNTERSCHIEDLICHE BEWITTERUNG
UND DAMIT HALTBARKEIT — JE NACH
HIMMELSRICHTUNG

Neben der Beschaffenheit des Holzes haben auch
die Himmelsrichtungen grof3en Einfluss auf die
Haltbarkeit der Beschichtung. Denn je nach
Kompass-Orientierung der Gebdudeseiten sind
diese den Umwelteinflussen mehr oder weniger
stark ausgesetzt. In Europa ist der Abbau einer
Beschichtung bei Ausrichtung nach Westen und
SUden starker als in anderen Richtungen, wohin-
geqgen die Wahrscheinlichkeit von Schimmel-
bildung und Algenbewuchs an Nordseiten grofRer
sein wird. Abweichungen von dieser allgemeinen
Regel kdnnen sich aufgrund der geografischen
Loge und der ortlichen Gegebenheiten wie z. B.
der Lage Uber dem Meeresspiegel, Regenbean-
spruchung oder Vegetation ergeben.

Nord — gemapRigt

Geringe Temperaturschwankungen
Weniger UV-Belastung
L&ngere Feuchtigkeitsbelastung

Kurzzeitige Aufheizung bis Mittag,
danach langsame AbkUhlung
Durchschnittliche UV-Belastung
MaRige Feuchtigkeitsbelastung

SUd und West — extrem

Starke Aufheizung und schnellere AbkUhlung
Intensive UV-Belastung

Starke Feuchtigkeitsschwankungen
Intensive Niederschlagsbelastung



Vergrauung des Holzes

Durch die nicht sichtbaren kurzwelligen
Bestandteile des Sonnenlichts, die
UV-Strahlung, wird der Zellbaustoff des
Holzes, das Lignin, zerstort. Wenn diese
ZerfallsrUckstdnde durch Feuchtigkeit
ausgewaschen werden, entsteht die
typische Vergrauung des Holzes.

Rissbildung

Auch der sichtbare langwellige Bestandteil
des Sonnenlichts beeinflusst die Oberfldche
des Holzes. Durch die starke Erwdrmung
der Oberfldche kann diese austrocknen.
Rissbildung ist die Folge.

Blaue- und Faulnispilze

Besonders kritisch ist eine fortwdhrende
Wechselwirkung zweier Faktoren: Klimatisch
bedingte Schwankungen der relativen
Luftfeuchte und Temperaturwechsel ziehen
Anderungen der Holzfeuchte nach sich.

Die Oberfldchen kdnnen bei Perioden mit
Holzfeuchtigkeiten von mehr als 20 Prozent
recht schnell mit Blaue- und Faulnispilzen
befallen werden.

HOLZKOMPETENZ



FREILANDTESTS MIT DEM OKTOGON

Um prdzise Angaben zum Langzeitverhalten von
Beschichtungen zu erheben, setzt Sikkens eine dufZerst
praxisnahe, aufwendige Testmethode zur Ermittlung
objekt- und klimabezogener Daten von Beschichtungen
ein. Die achtseitige Tragevorrichtung in Form eines
Diomanten ist nach dem Kompassprinzip konstruiert. Auf
ihr werden beschichtete Holzpaneele in Neigungswinkeln
von O°, 45° und 90° in acht Himmelsrichtungen (Nord,
Nordost, Ost, SGdost, SUd, SGdwest, West, Nordwest)
angeordnet. Dabei werden Glanzhaltung nach ISO 2813,
Kreidung nach ISO 4628, Rissbildung nach ISO 4628 und
Farbtonverdnderung nach ISO 7724 geprift und regelmafig
ausgewertet.

Diese Befunde kdnnen unter Berucksichtigung
konstruktiver Holzschutzmafnahmen zur Festlegung
von Nachstreichintervallen genutzt werden.




MACHE ZUSATZGESCHAFTE MIT PFLEGE UND WARTUNG

Holzbeschichtungen halten nicht unendlich lange. Sie altern je nach Belastung, Umgebungs-
und Untergrundbedingungen. Werden Beschichtungsschdden jedoch nicht rechtzeitig
erkannt und beseitigt, muss das Holzbauteil aufwendig renoviert oder saniert werden.

Besser und nachhaltiger als eine vorzeitige Renovierung oder Sanierung der Beschichtung
sind ihre Pflege und Wartung. Voraussetzung dafUr ist die jéhrliche Kontrolle der einzelnen
Holzbauteile. Dadurch werden Schdden frihzeitig erkannt und lassen sich ohne
grofReren Aufwand beseitigen. GroRere Schaden sowie die daraus resultierenden
héheren Kosten fUr die Auftraggeber werden von vornherein vermieden. Zugleich
wird ein wichtiger Beitrag zur Werterhaltung und Nachhaltigkeit der
Immmobilie geleistet.

Durch die kontinuierliche Wartung kannst du deine Bindung zum
Auftraggeber festigen. Denn wer ein Objekt regelmaRig besucht,
baut Vertrauen auf. Und im Laufe der Jahre gibt es an einer
Immobilie immer wieder etwas zu renovieren — deine Chance
auf Zusatzgeschaftel!

HOLZKOMPETENZ



Aus ALT mach NEU:
RENOVIERUNGSSYSTEM LASIEREND

‘I ! |.I i ]#‘.

Zum Anwen-
I 118 ! dungsvideo!
Ausgangssituation: vergrautes Holz
NACHHER |
|
Farbton i1 ! t Farbton
D3.41.33 i 085 Teak
(085 Teak) I
Farbton auf Basis des deckenden Lasurfarbtons aus de Grundfarbton (Basecoat), angepasst an den

Wood-Collection/ Cetol Wetterschutzfarbe Extra Farbton der Lasur (3-D-Effekt)

*k I p—
¥ (4 sikkens =

——————

FARBTON

073 Altkiefe;r
077 Kief
006 Eiche hell
009 Eiche dunkel
085 Teak
099 Bangkirai
045 Mahagoni
048 Palisander
Nussbhaum

020 Ebenholz

—— —

FARBTONAUFBAU1  FARBTONAUFBAU 2
(29;63Exs§r?e.;3.60 ZB;sicxant? S0.70 1 996 Esche
<20§33AX|§§}§3'47 ZB;sicxo:g 4080 1 073 Attkiefer
é§f£§§§353 é;;é;§4&60 1077 Kiefer
é&§£§$i2$° é;££534555 1 006 Eiche hell
2-3xD5.36.26 1-2xE050.50 1009 Eiche

(009 Eiche dunkel) (Basecoat) dunkel
220;53%3(:);'41 * zB;sicxang 4050 1x 085 Teak
foégséaﬁ;ﬁg;f 0 ngsicxo,fg 2555 1099 Bangkirai
(2025363?12;;.;7 ZB;sicxogg 20401 4 045 Mahagoni
(20283;3?;;;&:)2 ZB;Sig((JaDt)Z.ZOAO 1 x 048 Palisander
Eo;osﬁuggﬂzﬁﬁf; JB;Sig;)z'zo"m 1 x 010 Nusshaum
fo;o%ﬁg::{gg).w 28;8330):);?.00.40 1 x 020 Ebenholz

* nicht Farbtonaufbau 1, nicht als Basecoat-Farbtonaufbau 2 | ** im Farbtonaufbau 2 nur als Basecoat | Je nach Ausgangssituation des Holzes kann ein Anstrich mehr oder weniger notwendig sein.




FARBTON- UND SYSTEMAUFBAU

Cetol Wetterschutzfarbe Extra oder

1-2xE8.30.70 Rubbol BL Ventura Satin 1x 996 Esche Cetol BLX-Pro Top
1-2xEBADG0 oo IOHOSOLIe BUROT 4 o7 pitiieter  Cetol BLXCPro Top
1-2 X E8.40.60 SSL%;VEEerﬁ?U”SfSL?ﬁ Baraoder ) 077 Kiefer Cetol BLX-Pro Top
1-2XE0.45.55 gﬁ;‘ﬂﬁﬁ:ﬁ?&‘g;ﬁ; Bxracder 4, o6 Eiche hell  Cetol BLX-Pro Top
1-2xE0.50.50 ﬁﬁ},ﬂﬁﬁ;ﬁ?ﬁfj‘gﬁ; Exraoder ) 009 Eiche dunkel Cetol BLX-Pro Top
12X E4.40.50 gﬁéﬂgﬂ";ﬁ;ﬁ?{fgg‘ﬁ; Exraoder ) 0g5 Teak Cetol BLX-Pro Top
1-2xE0.25.55 gﬁgg’l";ﬁ:ﬁ?ﬁggﬁ; Exraoder ) 0g9 Bangkirai  Cetol BLX-Pro Top
1-2x0C4.20.40 gﬁgg’lvgﬁe\;:ﬁ?ﬁr?gﬁ; Extra oder 1 x 045 Mahagoni Cetol BLX-Pro Top
1-2xD2.20.40 gﬁm’l"gﬁ:ﬁ?ﬁfgﬁ; BXraoder 4, 048 Palisander  Cetol BLX-Pro Top
1-2xD22040 o OISO BRI 00Ty 010 Nusshaum  CetolBCProTop
1-2xON.0p.4p U0t Wetlerschuiziarbe Extraoder 4 400 ppennol;  Getol BLX-Pro Top

Rubbol BL Ventura Satin

Aus ALT mach NEU:
RENOVIERUNGSSYSTEM DECKEND/ LASIEREND

Zum Anwen-
dungsvideo!

NACHHER

Farbton Farbton Farbton Farbton
073 E6.63.47 073 073
Altkiefer (073 Altkiefer)  Altkiefer Altkiefer

deckend lasierend

Systemaufbau mit Cetol Wetterschutzfarbe Extra
flr nicht und begrenzt maBhaltige Holzbauteile

Systemaufbau mit Rubbol BL Ventura Satin
flir maBhaltige Holzbauteile

HOLZKOMPETENZ
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CETOL PASST




HOLZSCHUTZ LOSEMITTELVERDUNNBAR: CETOL PASST!

Du hast dich entschieden, bei deinem aktuellen
Projekt unsere [6semittelverdinnbaren Cetol
Produkte einzusetzen? Eine Top-Entscheidung,
denn diese punkten mit ...

» hoher Eindringtiefe und hohem UV-Schutz —
wetterbestdndig und langlebig

» Oberflachen in héchster Transparenz —
Anfeuerung der Holzmaserung

53§ [E] Entdecke hier [m]+k[E] Sieh dir die Praxis-
alles Uber Cetol . 3 tipps von unseren
[=] = Holzschutz! [=] = Holzprofis an!

Weitere Cetol Vorteile:
- Die meisten Cetol Produkte sind praktische
Eintopf-Systeme - easy in der Anwendung

- FUr alle Holzuntergriinde (ohne Erdkontakt) bietet
Cetol eine passende Lésung

- Uber das Sikkens Color-Mix-System in zahlreichen
Holzfarbténen ténbar — ultimativ farbig in hdchster
Transparenz

- Durch die lange Haltbarkeit der Cetol Beschich-
tungen werden Holzbauteile nachhaltig
geschitzt — spart Ressourcen und erhalt Werte

Cetol steht nicht nur fUr verl&ssliche Profi-Produkte,
sondern auch fUr hilfreiche Beratungstools und
die Vermittlung von mehr Holzkompetenz.
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CETOL
_ f HLS EXTRA
/' l (L L4 p A Seidengldnzende, trans-
parente DUnnschichtlasur
(Eintopf-System) fUr auRen

114 le'

Gebindeqgrofen:

- 1,255,201
Farbténe:

TOnbar Uber das Sikkens
Color-Mix-System

=]t [m]
- Hier mehr
E : erfahren!



AUF EINEN BLICK

v Extrem wetterbestdndig durch sehr hohe
Eindringtiefe und sehr hohen UV-Schutz

v Sehr gut feuchtigkeitsregulierend

v Hbchste Transparenz und sehr gute
Anfeuerung der Holzmaserung

v Grundbeschichtung fUr rohes Holz bei mafzhaltigen
Bauteilen im System mit Cetol Filter 7 plus

v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Beschichtungsaufbau Verbrauch
Unbehandeltes, rohes Holz: 3 x Ca. 60 ml/m?
Intakte Beschichtung: 1—2 x 217 m2/1*

Stark abgewittert: 2—3 x

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

| e e

—

<

|

Verarbeitung

Streichen, Rollen

Einsatzbereiche

Grundbeschichtung auf
maBhaltigen Bauteilen

Nicht mahaltige und begrenzt
maf3haltige Bauteile
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CETOL
HLS PLUS

Matte, transparente
DiUnnschichtlasur
(Eintopf-System) auf
Spezialalkydharzbasis
fUr auRen

Gebindeqgrofen:
1,255,101
Farbtone:

Tonbar Uber

das Sikkens
Color-Mix-System

o0

'3 Hier mehr
Eh‘ t erfahren!

T




AUF EINEN BLICK Glanzgrade im Vergleich
v Sehr wetterbesténdig durch hohe Eindringtiefe und hohen UV-Schutz
v Sehr gut feuchtigkeitsrequlierend

v Modernes malttes Erscheinungsbild Cetol HLS Extra 26,6 GU/ 60°

v Grundbeschichtung fUr rohes Holz bei mafzhaltigen
Bauteilen im System mit Cetol Filter 7 plus Cetol HLS plus 9,5 GU/ 60°

v Nachhaltig durch deutlich reduzierten Losemittelanteil

(30 % Wasseranteil im OU) 30 %
| Wasser-

v Hervorragende VVerarbeitungseigenschaften anteil

v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

DUNNSCHICHTLASUR

Beschichtungsaufbau Verbrauch Verarbeitung Einsatzbereiche

Unbehandeltes, rohes Holz: 3 x Ca. 50-60 ml/m? Grundbeschichtung auf

Intakte Beschichtung: 1—2 x 218 m2/1*im mabhaltigen Bauteilen
i 12— ichverfah

Stark abgewittert 3x Streichverfahren Streichen, Rollen Nicht mafhaltige und begrenzt

maf3haltige Bauteile
* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



CETOL
NOVATECH

Seidenglanzende, wirt-
schaftliche High-Solid-
Lasur (Eintopf-System)
fUr auRen

e (D GebindegréRen:
- i kk i 1,255,151
|- EI E nE Farbtone:
Tonbar Uber
£, CETOL das Sikkens

- NovATECH

Color-Mix-System

! Hier mehr
Yol erfahren!




AUF EINEN BLICK

Schluss-
Cetol Cetol
. . . . beschichtung
v Ansalzfreies Arbeiten auch bei grofzen Fldchen Nevateal Newaicsl
und héheren Temperaturen Zwischen-
beschicht
v Hoher UV-Schutz und long anhaltende “ESLeEiLy o
Wetterbestandigkeit Cetol Altbeschichtung -
Novatech 7))
v Wirtschaftlich durch Einsparen eines i
Arbeitsgangs (Zeit und Material) IE
v Wirtschaftliches 2-Schicht-System — bietet O
die gleiche Haltbarkeit wie ein konventionelles —— ——— — 6
3-Schicht-System Konventionelle Beschichtung auf Renovierungs- 3
- . Beschichtung rohem Holz beschichtung w
v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall
99 9 (3 Anstriche) (2 Anstriche) (1 Anstrich) |I:
2
Beschichtungsaufbau Verbrauch Verarbeitung Einsatzbereiche
Unbehandeltes, rohes Holz: 2 x Ca. 60 ml/m?
Intakte Beschichtung: 1 x A 17 m2/l*
Stark cbgewittert: 1-2 x Streichen, Rollen Nicht mafzhaltige, begrenzt

mafhaltige und maRhaltige Bauteile
* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.




CETOL
HS COLOR

Seidenglanzende, semi-
transparente Holzlasur

- HOLZSCHUTZ muncus R |
FARBIGKEIT = ,

Gebindeqgrofen:
1,25151
Farbtone:

Tonbar Uber

das Sikkens
Color-Mix-System

Hier mehr
erfahren!




AUF EINEN BLICK
v Sehr gute UV- und Wetterbestdindigkeit

v Kaschiert durch die Semitransparenz
untergrundbedingte VVerfGrbungen

v Rohe Holzstellen kbnnen an die vorhandene
Altbeschichtung angepasst werden

v Vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

v Tonbar auch in vielen Tausend eqgalisierenden
Farbtdnen des Sikkens 5051 Color Concepts

v Grof2es Farbspektrum durch Mischbarkeit in
deckenden Farbtonen

Beschichtungsaufbau Verbrauch
Unbehandeltes, rohes Holz: 2 x Ca. 60 ml/m?
Intokte Beschichtung: 1 x A 17 m2/l*

Stark abgewittert: 1—2 x

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

In Verbindung mit Cetol Novatech wird Holz in Lasuroptik aufgehellt.

Verarbeitung

Streichen, Rollen

Einsatzbereiche

Nicht mafhaltige, begrenzt
mahaltige und maRhaltige Bauteile
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CETOL
FILTER 7 PLUS
Seidenglanzende, transparente

Dickschichtlasur fUr Fenster
und AuRentiren

Gebindeqgrofen:
1,251 51
Farbtone:

Tonbar Uber

B i das Sikkens

' Color-Mix-System

OE=10
ﬁ? Hier mehr
E Yol erfahren!




AUF EINEN BLICK
v Extrahohe UV-Bestdndigkeit und UV-AbsorptionsfGhigkeit

. . X UV-Strahlung
v Brillante Transparenz und optimaler Verlauf des Lasurfilms
o~ Absorber
o ) ) e o o o o e © o o o
v Hohe Standfestigkeit bei der Verarbeitung @ mikronisierte
e o o o o e o o o o Eisenoxid- g
v Hoher Witterungsschutz B At g e © © o o pigmente 7
v Leichte Verarbeitung und hohe Blockfestigkeit j
v Perfekte Feuchtigkeitsregulierung l:E
O
v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall =
Standardlasur Cetol Filter 7 plus dc
v Bildet zusammen mit Cetol HLS Extra das ideale 8
Systemkonzept fUr maRhaltige Holzbauteile 5
a)
Beschichtungsaufbau Verbrauch Verarbeitung Einsatzbereiche
Grundiertes Holz: 2 x Ca. 60 ml/m?
Intakte Beschichtung: 1—2 x 217 m2/l*

i :1-2
Stark abgewittert X Streichen MaRhaltige Bauteile

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.




CETOL DSA

Seidenmatte, deckende
Wetterschutzfarbe
(Eintopf-System) fir auRen

D e ' GebindegréRen:
& . 1,251 51
WY | B Farbtdne:
HOLZSCHUTZ BEI- -
S

das Sikkens
Color-Mix-System

ENGE
'l' -

}% Hier mehr

E erfahren!
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AUF EINEN BLICK

v Hoher Wetterschutz

v Sehr gute Anhaftung auf ronem Holz

v Wirkt absperrend gegen Holzinhaltsstoffe
v Einfach zu verarbeiten

v Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

WETTERSCHUTZFARBE

Beschichtungsaufbau Verbrauch Verarbeitung Einsatzbereiche
Unbehandeltes, rohes Holz: 2—-3 x Ca. 80 ml/m?
Intokte Beschichtung: 1—-2 x A12m3/L*

Stark abgewittert: 2—3 x Streichen, Rollen Begrenzt moRhaltige Bauteile

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



DUNNSCHICHTLASUR

= on— CETOL
< sikkens &
| HLS EXTRA
h  FlSExTra =] s 5]

5 -I:lﬂ»__v E

Seidenglanzende, transparente Diinnschicht-

lasur (Eintopf-System) fiir auBen
Extrem wetterbestandig durch sehr hohe
Eindringtiefe, sehr hoher UV-Schutz, sehr gut

feuchtigkeitsregulierend
Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus

_._"1_-'-' __-‘F CETOL
| sikkens | HLS PLUS

Matte, transparente Diinnschichtlasur

(Eintopf-System) auf Spezialalkydharzbasis

fiir auBen
Hoher Wetter- und UV-Schutz

Grundbeschichtung im System mit Cetol Filter 7 plus

MITTELSCHICHTLASUR

= mi——"  CETOL

- -

% sikkens > NOVATECH
O g0

B
— tEE0 0 [ESir

Seidenglanzende, wirtschaftliche High-
Solid-Lasur (Eintopf-System) fiir auBen
Spart Zeit und Material durch einen

Arbeitsgang weniger, ansatzfreies Arbeiten

7= smmmmms 7 CETOL

| ; "
“ =ikkens " s coLor

T

Seidengldnzende, semitransparente
Holzlasur (Eintopf-System) fiir auBen
Kaschiert durch die Semitransparenz
untergrundbedingte Verfarbungen

7 sikkens -

R
a5 N [E

7= smmmmes 7 CETOL

CETOL

DICKSCHICHTLASUR WETTERSCHUTZFARBE

FILTER 7 PLUS

Seidenglidnzende, transparente Dick-
schichtlasur fiir Fenster und AuBentiiren
Extrahohe UV-Besténdigkeit und
UV-Absorptionsfahigkeit

Auf rohem Holz nur im System mit Cetol HLS plus oder
Cetol HLS Extra

DSA

NG
bk

Seidenmatte, deckende Wetterschutz-
farbe (Eintopf-System) fiir auBen
Hoher Wetterschutz, sehr gute Anhaftung
auf rohem Holz



IMPRAGNIERUNG

HOLZREPARATUR

[ smm—  CETOL POLYFILLA

" sikkens ) griva s PRO W 340

) Y AGivaes NEEOREIO) Grundierung fiir beschidigte
— o] . Holzkonstruktionen im

o see30 J [q] AuBenbereich fiir nach- lj_:
Farblose Imprégnierung gegen holz- follgende.Uberarbeltung 9
. - mit Polyfilla PRO W370 )
verfirbende und holzzerstérende o
Pilze fiir auBen w
* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets

Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. POLYFILLA _g
PRO W 350 -
Schnelltrocknende, Iése- X
mittelarme 2-komponentige :D)
Holzreparaturmasse fiir o
auBen und innen %
o

POLYFILLA

PRO W 370

2-Komponenten-
Holzreparaturmasse
fiir auBen und innen
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5051 COLOR CONCEPT

Mit Uber 2.000 Farbtdnen setzt das 5051 Color
Concept, tbnbar im deckenden Holzschutz,
farbige Maf3stdbe. Die leichte Handhabung und
die gegenuber anderen Farbfdchern grofReren
Faromuster erleichtern das Aussuchen des
Wunschfarbtons. Die hochwertige Optik des
Farbféchers strahlt Exklusivitdt und
Professionalitdt aus.




e
3
Ofrel

Digitale Farbtone

COLLECTION
CETOL WETTERSCHUTZ
: EXTRA

COLLECTION CETOL WETTERSCHUTZ EXTRA

Daos ideale Instrument fUr die kreative und harmonische Gestaltung von
Holzfassaden und -bauteilen. Die modernen und stilgerechten Farbtdone
sind in die Bereiche CLASSIC, DESIGN, WHITE & GREY, NATURAL und
WOOD aufgeteilt. Das erleichtert die Auswahl der passenden Farbtdne
fUr die unterschiedlichsten Baustile — von traditionell bis sachlich-modern.

CETOL BL NATURAL MAT FARBTONKARTE

Cetol BL Natural Mat ist die Referenz fUr natUrlich matten
Holzschutz. Die wasserverdinnbare Aufzenlasur gibt es
in zeitgemaRen Naturfarbtdnen, die die Maserung des
Holzes betonen und mit ihnrem matten Finish seine
natUrliche Schdnheit hervorheben.

IO 0]
[=] ity

Digitale Farbténe

BERATUNGSTOOLS



Digitale
E ~h-Ec Farbtone
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COLLECTION CETOL BL SILVERSHINE S,

Sag, ki"c»i

Die beeindruckende Farbpalette von Cetol BL Silvershine
enthalt acht charaktervolle, silbrig schimmernde Grautdne, die
Holzfldichen und Bauteilen eine moderne und auRergewdhnliche
Optik verleinen. Zudem umfasst die Silvershine-Palette sechs
natdrliche Farbtdne, mit denen sich architektonische Merkmale
perfekt betonen lassen.

CETOL COLLECTION
WOOD CLASSICS

Die elf beliebtesten klassischen
Holzfarbtone hat Sikkens in der
Cetol Collection Wood Clossics
zusammengefasst. Die Holz-
farbtdne wurden mit der
wasserverdunnbaren Dunn-
schichtlasur Cetol BLX-Pro auf
Fichte appliziert. So vermitteln
die Muster dem Auftraggeber
einen authentischen Eindruck
von den Farbtdnen. Dazu

tr&gt auch die Groke der
Echtmuster bei.

O 40
= Digitale
E = #E%  Farbttne



CETOL COLOURS FACHER [=] %
i l 2 Digitale

© Farbtone

Die 60 Holzfarbtdne wurden mit
grofzem TrendgespUr ausgewadhlt
und in die Bereiche CLASSIC,
NATURE und ARCHITECTURE
eingeteilt. Classic steht fur
klaossische Holzfarbtdne,
Nature fUr von der Natur
inspirierte Farbtone und
Architecture fUr eine | |
Auswahl an feinen t Ll :
Grauabstufungen. Die
Farbmuster sind zweige-
teilt und kombinieren jeden
lasierenden Farbton mit
dem entsprechenden decken-
den Farbton aus dem Sikkens
5051 Color Concept.
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CETOL COLOURS KARTE

Die Cetol Colours Karte beinhaltet die gleichen 60 Holzfarbtone
wie der Cetol Colours Fdcher. Auch hier sind die Muster zwei-
geteilt und prasentieren zu jedem lasierenden Farbton den
passenden deckenden Farbton.

BERATUNGSTOOLS



